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El Poder de Sorprender

Plan de mantenimiento programado diesel

Intervalos | Mantenimiento Meses o Kilémetros (lo que ocurra primero)
Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 | 120 | 132 | 144
Km x 1.000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 120
Objeto de Mantenimiento
Correas de accesorios |
Aceite del motor y filtro de aceite (*) R R R R R
|
R

Correa de distribucion (si correspondiere) (*)
Filtro de aire (%) R R
Bujfas (precalentamiento)
Manguera de salida de vapores y tapon del depésito de combustible | |
Mangueras de ventilacion del cérter y de vacio | |
Tubos y mangueras del circuito de combustible, conectores | | | | | | | | | |
Sistema de refrigeracion y ajuste de nivel | | | | | | | | |
Liquido refrigerante del motor Reemplazar cada 50 000 km 0 24 meses
Cartucho del filtro de combustible R R R R R R R R
Bomba de vacio y conexiones de vacio | | | | |
Estado de la bateria | | | | |
Todos los sistemas eléctricos |
Lineas, mangueras y conectores de freno | | |
Pedal de freno, pedal de embrague |
Freno de estacionamiento (*) |
Liquido de frenos / embrague | | |
Freno de disco y pastillas (*) | | |
Frenos de tambor y zapatas (si correspondiere) (*) |
Tubo de escape y silenciador | | | | |
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Sistema de mangueras de la direccion asistida

Direccidn, varillaje y guardapolvos (*) | |
Eje de transmision y guardapolvos (*)

Neuméticos (presion y banda de rodadura)

Roétulas de la suspension delantera (¥)

Tuercas y tornillos de carroceria y chasis
Refrigerante del aire acondicionado

Compresor del aire acondicionado

Filtro de aire del climatizador (si correspondiere) (*)
Liquido del cambio manual (si correspondiere) (*)
Liquido de caja de cambios automética (si correspondiere) (*) | | | |
Fluido de caja de transferencia (4WD) (*) | |
Fluido del diferencial trasero y/o delantero (si correspondiere) (*) | | | | | | | | | | |
Arbol de transmision limpio y pernos reapretados (4WD) | | |

Tiempos de trabajo (hs.)

o= —=|—|—|—
| === —|—
o= —=|=|—|—
o] N N
o= —|—=|—=|—
| —|—|—|—|—
| —=|—=|—|—|—

|
|
|
|
|
|
R
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
R
|
|

R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R
|
|
R
|
|

Carnival 1.6 16 24 16 1.6 27 16 16 | 59 16 16 1.9
Sorento 1.6 16 | 1.7 | 16 1.6 17 16 16 26 16 16 17
Sportage 2.3 23 | 34 | 23 | 23 36 | 23 23 | 99 23 | 23 3.4
Rondo 1.8 18 | 256 1.8 1.8 2.6 1.8 18 | 83 18 18 3.3
Cerato 1.7 1.7 | 24 | 1.7 | 1.7 2.5 1.7 1.7 5 17 17 2.4
Mohave 1.6 16 19 16 1.6 2.5 1.6 16 74 16 | 1.6 4.6

| = Inspeccionar R = Reemplazar

Observaciones: Las operaciones marcadas con este simbolo (*) deben ser realizadas con mayor frecuencia en vehiculos que sean utilizados bajo condiciones extremas. En caso de dudas por favor consulte el Manual del Propietario de su vehiculo.
Condiciones de uso Extremas: -Desplazamientos cortos frecuentes. - Conduccion en zonas polvorientas o arenosas. - Uso prolongado de los frenos. - Conduccidn en zonas con sal u otros elementos corrosivos. - Conduccién por vias con piso dafiado o
embarradas. - Conduccién por zonas montafosas. - Periodos prolongados en punto muerto o a baja velocidad. - Conduccion durante periodos prolongados a bajas temperaturas o en climas extremadamente himedos. - Mas de 50% del uso en ciudad
con mucho tréfico y temperaturas superiores a 32°C.




